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Valvole di sicurezza per refrigeranti 

 

 

 

 

 

 

 

Le valvole di sicurezza IGLOO sono installate nei recipienti a pressione secondo la Direttiva 2009/105/CE e 

nei componenti del sistema di refrigerazione o pompa di calore in riferimento alla EN 378-2:2016 per 

proteggere contro possibili sovrappressioni degli apparecchi quali condensatori, ricevitori di liquido, 

evaporatori, accumulatori di liquido, compressori volumetrici, scarico, scambiatori di calore, separatori d'olio 

o tubazioni, in relazione alle condizioni operative per le quali sono stati progettati. 

Principio di funzionamento 

Le valvole di sicurezza IGLOO sono valvole di sicurezza a 

carico diretto convenzionali non bilanciate. La valvola viene 

aperta dalla spinta del fluido in pressione sotto l'otturatore, 

quando tale spinta supera, nelle condizioni calibrate, la forza 

opposta della molla che agisce sull'otturatore. 

Costruzione 

Le valvole di sicurezza IGLOO sono identificate mediante: 

- Il corpo 

In base alla capacità di scarico richiesta e alla pressione nel sistema è possibile combinare la dimensione 

dell'orifizio della valvola di sicurezza da 7mm fino a 25mm e la pressione di taratura fino a 150 bar e 

scegliere tra un'ampia varietà di corpi in ottone o acciaio inossidabile. 

 

- Le connessioni 

Le connessioni di ingresso e uscita possono essere configurate in diverse combinazioni da 1/4" a 1.1/2" 

con filettature cilindriche (GAS ISO-228) o coniche (NPT). 

 

- I fluidi possono essere in stato di vapore o gassoso delle seguenti famiglie 

HCFC (R22) 

HFC (R134a, R404A, R407C, R410A, R507) 

HFO e miscele HFO/HFC (R1234ze, R448A, R449A, R450A e R452A) 

CO2 (R744) 

 

Modelli per Ammoniaca NH3 (R717) o altri fluidi, o con altre connessioni non standard sono disponibili solo 

su richiesta. 
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Referenze normative 

La Direttiva 2014/68/CE richiede che le attrezzature a pressione, nelle quali è ragionevolmente probabile che i 

limiti consentiti vengano superati, siano dotate di dispositivi di protezione adeguati, ad esempio dispositivi di 

sicurezza come valvole di sicurezza. 

Tali dispositivi devono impedire che la pressione superi permanentemente la pressione massima ammissibile (PS) 

dell'attrezzatura che proteggono. In ogni caso, è consentito un breve picco di pressione limitato al 10% della 

pressione massima ammissibile. 

Per quanto riguarda la selezione e il dimensionamento del dispositivo di protezione adeguato, gli utenti devono 

fare riferimento agli standard di prodotto e di settore specifici elencati di seguito: 

EN ISO 4126-1: 2013: "Dispositivi di sicurezza per la protezione contro la sovrappressione – Parte 1: Valvole di 

sicurezza" indica i requisiti generali per le valvole di sicurezza indipendentemente dal fluido per il quale sono state 

progettate. 

• EN 378-2:2016: "Sistemi di refrigerazione e pompe di calore – requisiti di sicurezza e ambientali – Parte 2: 

Progettazione, costruzione, collaudo, marcatura e documentazione" fornisce una panoramica generale dei 

dispositivi di protezione da utilizzare nei sistemi di refrigerazione e delle loro caratteristiche (Par. 6.2.5) e i criteri 

per la selezione del dispositivo adatto al tipo e alle dimensioni del componente del sistema da proteggere (Par. 

6.2.6). 

• EN 13136:2013: "Sistemi di refrigerazione e pompe di calore – Dispositivi di scarico della pressione e relative 

tubazioni – Metodi di calcolo" evidenzia le possibili cause di sovrappressione in un sistema e fornisce agli utenti 

gli strumenti per dimensionare i dispositivi di scarico della pressione, tra cui le valvole di sicurezza. 

Per applicazioni specifiche non elencate sopra, si prega di contattare il dipartimento tecnico IGLOO che fornirà 

supporto per selezionare il prodotto giusto. 

Documentazione 

Le valvole di sicurezza IGLOO sono fornite con la seguente documentazione: 

- Istruzioni operative per l'utente, contenenti tutte le informazioni utili per la sicurezza in termini di 

montaggio, messa in servizio, uso e manutenzione. 

- Dichiarazione di Conformità per l'attrezzatura secondo la Direttiva 2014/68/UE, richiesta nell'Articolo 17 

ed emessa in conformità all'Allegato IV della stessa direttiva. 

- Certificato di taratura per la valvola di sicurezza, stampato sul retro della Dichiarazione di Conformità. 

- La Dichiarazione di Conformità generale riferita a un modello specifico con una taratura specifica. 

Certificazioni 

Le valvole di sicurezza IGLOO sono approvate e conformi ai requisiti della Direttiva Europea 97/23/CE (PED), ASME 

VIII Div.1; su richiesta i test possono essere eseguiti dalle autorità più prestigiose come TÜV, RINA, Bureau Veritas, 

ABS e Lloyd's Register. 
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Approvazioni 

 

Dati tecnici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. ordinabili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CE (PED, RoHS, REACH), EAC, ATEX e altre su richiesta. 

I fluidi possono essere in stato di vapore o gassoso delle seguenti famiglie: 

HCFC (R22) 

HFC (R134a, R404A, R407C, R410A, R507) 

HFO e miscele HFO/HFC (R1234ze, R448A, R449A, R450A e R452A) 

HC (R290, R600, R600a) 

CO₂ (R744) 

Nota: Modelli per Ammoniaca NH3 (R717) o altri fluidi sono disponibili su richiesta. 

 

Serie ALR 
  

Scarico libero 
  

-196 ÷ +250 °C 

-321 ÷ +482 °F 

3-60 bar 
885 psig 

HFC, HFO, HC 

Serie BLR 

  

Scarico convogliato 

  

Serie CLR 

  

Scarico convogliato 

  

100-150 bar 
2 200 psig 

CO2 

 

Serie ALR, scarico libero per CO2, HFC, HFO, HC e miscele fino a 60 bar 

Mod. 
Connessioni 

Orificio 
Coefficiente 
di efflusso 

Pressione di 
taratura 

(bar) 

PED 
2014/68/EU 

ingresso uscita Cat. rischio 

ALR-7-B.xxxx NPT 1/4" - diametro 7,0 mm 
area 38,5 mm2 

0,81 

3,0  60,0 IV 
ALR-7-C.xxxx NPT 3/8" - 

ALR-10-C.xxxx NPT 3/8" - diametro 10,0 mm 
area 78,5 mm2 

0,77 
ALR-10-D.xxxx NPT 1/2" - 

 

Serie BLR, scarico convogliato per CO2, HFC, HFO, HC e miscele fino a 60 bar 

Mod. 
Connessioni 

Orificio 
Coefficiente 
di efflusso 

Pressione di 
taratura 

(bar) 

PED 
2014/68/EU 

ingresso uscita Cat. rischio 

BLR-7-B.xxxx NPT 1/4" 
GAS 1/2" 

Diametro 7,0 mm 
Area 38,5 mm2 

0,81 

3,0  60,0 IV 
BLR-7-C.xxxx NPT 3/8" 

BLR-10-C.xxxx NTP 3/8" 
GAS 3/4" 

Diametro 10,0 mm 
Area 78,5 mm2 

0,86 
BLR-10-D.xxxx NPT 1/2" 

BLR-14-D.xxxx NPT 1/2" 

GAS 1" 
Diametro 13,5 mm 

Area 143 mm2 
0,86 

3,0  60,0 IV 

BLR-14-E.xxxx NPT 3/4" 

BLR-14-F.xxxx NPT 1" 

BLR-20-F.xxxx NPT 1" 
GAS 1.1/4" 

Diametro 20,0 mm 
Area 314 mm2 

0,83 
BLR-20-G.xxxx NPT 1.1/4" 

BLR-25-G.xxxx NPT 1.1/4" 
GAS 1.1/2" 

Diametro 25,0 mm 
Area 491 mm2 

0,78 
BLR-25-H.xxxx NPT 1.1/2" 
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Mod. ordinabili 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pressione di 

taratura 

 
 

Serie CLR, scarico convogliato per CO2 fino a 150 bar 

Mod. 
Connessioni 

Orificio 
Coefficiente 
di efflusso 

Pressione di 
taratura 

(bar) 

PED 
2014/68/EU 

ingresso uscita Cat. rischio 

CLR-10-D.xxxxx NPT 1/2" 

GAS 1.1/4" 
Diametro 10,0 mm 

Area 78,5 mm2 
0,86 

100,0  
150,0 

IV 

CLR-10-E.xxxxx NPT 3/4" 

CLR-10-F.xxxxx NPT 1" 

CLR-10-G.xxxxx NPT 1.1/4" 

CLR-14-F.xxxxx NPT 1" 
GAS 1.1/2" 

Diametro 14,0 mm 
Area 154 mm2 CLR-14-G.xxxxx NPT 1.1/4" 
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Al momento dell'ordine della valvola di sicurezza deve essere specificata una pressione di taratura. 

Per le valvole di sicurezza IGLOO abbiamo adottato un cosiddetto codice mnemonico, dove il codice 

articolo è composto da 2 parti separate da un punto: 
  

[codice_valvola].[pressione_di_taratura] 
  

La [pressione_di_taratura] è un numero intero equivalente a x100 volte la pressione espressa in 

bar, come mostrato negli esempi seguenti.  

Esempi: 

1) Codice valvola: ALR-10-C   → ALR-10-C.2800 

Pressione di taratura: 28,0 bar (gauge pressure) 
  

2) Codice valvola: BLR-7-B   → BLR-7-B.3150 

Pressione di taratura: 31,5 bar (gauge pressure) 
  

3) Codice valvola: BLR-20-F   → BLR-20-F.1610 

Pressione di taratura: 16,1 bar (gauge pressure) 
  

4) Codice valvola: CLR-14-G   → CLR-14-G.13060 

Pressione di taratura: 130,6 bar (gauge pressure) 

 

Nota: Modelli per Ammoniaca, altri fluidi o pressione fino a 600 bar sono disponibili su richiesta. Il corpo delle valvole di sicurezza 

standard è realizzato in ottone, ma su richiesta sono disponibili anche con corpo  in acciaio inossidabile. 
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Calcolo delle pressioni, Secondo ISO 4126-1:2014, Emendamento 1 del 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calcolo: Capacità di scarico (Portata) 
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Sovrapressione = Pset +10% 

Ricaduta = Pset -15% 

Tenuta all’elio = 95% of Pset 

Esempio: 

Pset = 30,0 bar 

- La valvola è sottoposta a prova di tenuta all'elio al 95% di Pset, equivalente a 28,5 bar 

- Quando la pressione aumenterà la valvola inizierà ad aprirsi a 30 bar e sarà completamente aperta prima di raggiungere 

30+10%=33,0 bar (sovrappressione). 

- Successivamente, quando la pressione scenderà, la valvola tornerà completamente chiusa prima di raggiungere 30-15%= 

25,5 bar (ricaduta). 

Qm = Portata massica (kg/h) 

Qv = Portata volumetrica (può esssre m3/h, l/h, l/min or l/sec) 

P0 = Pressione assoluta di apertura (bara) = Pset + 10% + 1 

C = Funzione dell'esponente isentropico 

A = Area dell'orifizio (mm2) 

Kdr = Coefficiente di efflusso 

M = Massa molare (g/mol) 

T0 = Temperatura (°C) 

Z = Fattore di comprimibilità del fluido 

ç = Massa volumica del fluido alla temperatura di calcolo (kg/mc) 
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