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Raccordi HULK  
Scollegabili sotto pressione 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

I raccordi IGLOO HULK sono progettate per consentire un collegamento/scollegamento rapido delle linee nei 

sistemi di refrigerazione e condizionamento senza fuoriuscita di refrigerante, permettendo il collegamento e lo 

scollegamento sotto pressione. 

La chiusura avviene automaticamente grazie a una valvola di non ritorno piatta integrata, che trattiene la 

pressione quando il sistema viene aperto e sono intercambiabili con i prodotti di altre marche presenti sul 

mercato. 

Il raccordo femmina include un attacco di carica integrato e la costruzione è interamente in ottone con guarnizioni 

in HNBR sovrastampate per un'affidabilità impareggiabile. 

 

Sono adatti a tutti i refrigeranti HFO, HFC e HC (e loro miscele). Non adatti per ammoniaca. 

 

HULK 
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Principio di funzionamento 

Scollegato 

Le valvole "5" e "7" sono chiuse. Nessuna 
perdita di fluido. Nessuna inclusione d'aria. 
Tasso di perdita inferiore a 0,1 g/anno. Uso 
obbligatorio dei tappi durante il trasporto. 

Parzialmente collegato 
Il dado girevole femmina "4" è innestato 

sulla connessione maschio "8". Le valvole 

interne "5" e "7" sono ancora chiuse. Grazie 

alla guarnizione piatta in HNBR "6" 

sovrastampata sulla connessione maschio 

"8" viene impedita qualsiasi perdita di fluido. 

Completamente collegato 

Il dado girevole femmina "4" è serrato alla 

coppia corretta. Le valvole "5" e "7" sono 

completamente aperte. Nessuna perdita di 

fluido. Nessuna inclusione d'aria. Tasso di 

perdita inferiore a 0,1 g/anno. 

HULK 
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Modelli ordinabili 

Igloo Hulk, Raccordo maschio 

con dado di bloccaggio per 

montaggio a passa parete 

Mod. 

Connessione a brasare 
Orificio 

DN (mm) 
Filetto 

PED 

2014/68/EU 
mm pollici 

 

 

 

 

 

 

 

Adattatore a brasare e tappo 

di protezione inclusi. 

HMB-M6 O.D. 6mm - 13 1"-20 UNEF 

Esente 

Art.4 Par.3 

 

Pressione 

massima 

d’esercizio 

PS 50 bar 

 

Temperatura 

d’esercizio 

-40 +130°C 

HMB-4 - O.D. 1/4″ 13 1"-20 UNEF 

HMB-5 O.D. 8mm O.D. 5/16″ 13 1"-20 UNEF 

HMB-6 - O.D. 3/8″ 13 1"-20 UNEF 

HMB-M10 O.D. 10mm - 13 1"-20 UNEF 

HMB-M12 O.D. 12mm - 13 1"-20 UNEF 

HMB-8 - O.D. 1/2″ 13 1"-20 UNEF 

HMB-M15 O.D. 15mm - 13 1"-20 UNEF 

HMB-10 O.D. 16mm O.D. 5/8″ 13 1"-20 UNEF 

HMB-M18 O.D. 18mm - 19 1.7/16"-16 UN 

HMB-12 O.D. 19mm O.D. 3/4″ 19 1.7/16"-16 UN 

HMB-14 O.D. 22mm O.D. 7/8" 19 1.7/16"-16 UN 

HMB-M28 O.D. 28mm - 25 1.3/4"-16 UN 

HMB-18 - O.D. 1.1/8" 25 1.3/4"-16 UN 

  

Igloo Hulk, Raccordo femmina 

con valvola di carica integrata 
Mod. 

Connessione a brasare 
Orificio 

DN (mm) 
Filetto 

PED 

2014/68/EU 
mm pollici 

 

 

 

 

 

 

 

Adattatore a brasare e tappo 

di protezione inclusi. 

HFB-M6 O.D. 6mm - 13 1"-20 UNEF 

Esente 

Art.4 Par.3 

 

Pressione 

massima 

d’esercizio 

PS 50 bar 

 

Temperatura 

d’esercizio 

-40 +130°C 

HFB-4 - O.D. 1/4″ 13 1"-20 UNEF 

HFB-5 O.D. 8mm O.D. 5/16″ 13 1"-20 UNEF 

HFB-6 - O.D. 3/8″ 13 1"-20 UNEF 

HFB-M10 O.D. 10mm - 13 1"-20 UNEF 

HFB-M12 O.D. 12mm - 13 1"-20 UNEF 

HFB-8 - O.D. 1/2″ 13 1"-20 UNEF 

HFB-M15 O.D. 15mm - 13 1"-20 UNEF 

HFB-10 O.D. 16mm O.D. 5/8″ 13 1"-20 UNEF 

HFB-M18 O.D. 18mm - 19 1.7/16"-16 UN 

HFB-12 O.D. 19mm O.D. 3/4″ 19 1.7/16"-16 UN 

HFB-14 O.D. 22mm O.D. 7/8" 19 1.7/16"-16 UN 

HFB-M28 O.D. 28mm - 25 1.3/4"-16 UN 

HFB-18 - O.D. 1.1/8" 25 1.3/4"-16 UN 
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Grafico Portata / Caduta di Pressione 

Procedura di calcolo della portata in condizioni sia liquide che di vapore saturo 

 
Il grafico sopra mostra per ogni dimensione di connessione con adattatore di brasatura a passaggio pieno 

(DN è la dimensione dell'orifizio indicata nelle tabelle di selezione dei codici) il fattore di caduta di pressione 

W∆P relativo alla portata massica d'aria Q. Il grafico consente di calcolare la portata (kg/s) che si verifica a 

una determinata caduta di pressione (kPa) e viceversa, partendo dal peso specifico noto del refrigerante in 

condizioni fissate. La tabella alla pagina successiva invece mostra il peso specifico dei gas refrigeranti più 

comuni a diverse temperature sia in condizioni liquide che di vapore saturo. 

ESEMPIO: È necessario calcolare la portata di R407C a 20°C in stato di vapore saturo che causa una caduta 

di pressione di 20 kPa attraverso una connessione Igloo Hulk HMB-10/HFB-10. Dalla tabella si legge che il 

peso specifico in tali condizioni è 35,81 kg/m³, quindi si moltiplica per la caduta di pressione ottenendo un 

"W∆P" pari a 716,2 kgkPa/m³. La connessione utilizzata ha una dimensione orifizio DN13 (questo valore è 

indicato nelle tabelle di selezione dei codici) e - usando il grafico sotto - si può trovare che la portata massica 

"Q" corrispondente al "W∆P" ottenuto è circa 0,060 kg/sec (o 60 g/sec). 

 

Misurazioni eseguite secondo lo standard ANSI/ASHRAE 78-1985 (RA 2003) 

 



 
29 

 

rev. it-2600 

 

 

Temperatura 

[°C] 

Peso specifico [kg/m3] 

R134a R404A R407C R410A 

Liquido 
Vapore 

saturo 
Liquido 

Vapore 

saturo 
Liquido 

Vapore 

saturo 
Liquido 

Vapore 

saturo 

-50 1438 3,08 1443 1,65 1399 2,32 1340 4,52 

-45 1424 3,97 1428 2,15 1385 2,99 1325 5,61 

-40 1409 4,86 1414 2,77 1370 3,82 1310 6,90 

-35 1395 6,11 1400 3,53 1354 4,82 1294 8,43 

-30 1380 7,36 1385 4,44 1339 6,01 1279 10,22 

-25 1365 9,06 1371 5,52 1323 7,43 1262 12,31 

-20 1349 10,77 1356 6,80 1307 9,10 1245 14,73 

-15 1333 13,03 1341 8,31 1290 11,06 1228 17,54 

-10 1317 15,30 1325 10,08 1273 13,32 1210 20,78 

-5 1301 18,25 1309 12,12 1256 15,94 1191 24,51 

0 1284 21,21 1293 14,49 1238 18,94 1172 28,79 

+5 1267 25,01 1277 17,20 1219 22,38 1152 33,69 

+10 1250 28,81 1260 20,32 1200 26,29 1131 39,31 

+15 1232 33,63 1243 23,87 1181 30,75 1109 45,75 

+20 1213 38,46 1225 27,91 1160 35,81 1086 53,14 

+25 1193 44,56 1206 32,50 1139 41,56 1061 61,64 

+30 1173 50,65 1187 37,71 1117 48,10 1036 71,44 

+35 1152 58,35 1167 43,61 1094 55,56 1008 82,79 

+40 1131 66,05 1146 50,31 1070 64,09 978 96,06 

+45 1108 75,87 1125 57,91 1044 73,89 945 111,72 

+50 1084 85,68 1102 66,55 1017 85,26 909 130,50 

 

 

Tabella dei pesi specifici 
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CONSIGLI GENERALI PER UNA MIGLIORE DURATA DEL PRODOTTO: 

• Lubrificare abbondantemente tutte le superfici di accoppiamento delle valvole di non ritorno interne, dei 
raccordi, delle filettature, delle guarnizioni in gomma e dell'o-ring utilizzando un olio per refrigerazione 
compatibile 

• Le connessioni Igloo Hulk abbondantemente lubrificate hanno dimostrato di durare più a lungo e di essere più 
morbide nel collegamento-scollegamento anche dopo aver operato nelle condizioni ambientali più 
impegnative 

 
BRASATURA DELL'ADATTATORE PER TUBO: 

• Brasare il tubo in rame nell'adattatore in ottone "1" 

• Installare la guarnizione o-ring "2" sull'adattatore "1" assicurandosi che l'o-ring non sia attorcigliato o 
danneggiato 

• Avvitare il corpo della connessione "3" (femmina) e "8" (maschio) sull'adattatore "1" e serrare il corpo della 

connessione sull'adattatore alla coppia adeguata (vedere tabella sopra, coppia "H") 

INSTALLAZIONE A PARETE: 

• Inserire la connessione maschio "8" attraverso il foro di installazione 

• Serrare il dado di bloccaggio alla coppia corretta (vedere tabella sopra, coppia "G") 

COLLEGAMENTO CORPO MASCHIO-FEMMINA: 

• Innestare il dado girevole femmina "4" sulla connessione maschio "8" e avvitarlo a mano 

• Serrare il dado girevole "4" alla coppia adeguata utilizzando una chiave dinamometrica (vedere tabella sopra, 
coppia "F") 

• Durante il collegamento assicurarsi che la connessione maschio "8" non ruoti. Per evitare ciò, utilizzare sempre 
una seconda chiave 

Istruzioni di montaggio 
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A 
B 

C 

D 

C 
E 

Nm      F 

Nm      H 

Nm      F 

Nm      G 

Nm      H 

= I tappi vengono assemblati a mano. Non serve una chiave dinamometrica 

Istruzioni di montaggio 
(segue) 
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Mod. A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] F [Nm] G [Nm] H [Nm] 

HMB-M6 

HFB-M6 

30 27 27 30 27 45 – 50 75 – 80 40 – 45 

HMB-4 

HFB-4 
30 27 27 30 27 45 – 50 75 – 80 40 – 45 

HMB-5 

HFB-5 
30 27 27 30 27 45 – 50 75 – 80 40 – 45 

HMB-6 

HFB-6 
30 27 27 30 27 45 – 50 75 – 80 40 – 45 

HMB-M10 

HFB-M10 
30 27 27 30 27 45 – 50 75 – 80 40 – 45 

HMB-M12 

HFB-M12 
30 27 27 30 27 45 – 50 75 – 80 40 – 45 

HMB-8 

HFB-8 
30 27 27 30 27 45 – 50 75 – 80 40 – 45 

HMB-M15 

HFB-M15 
30 27 27 30 27 45 – 50 75 – 80 40 – 45 

HMB-10 

HFB-10 

30 27 27 30 27 45 – 50 75 – 80 40 – 45 

HMB-M18 

HFB-M18 

41 41 36 41 36 60 – 65 95 – 100 70 – 80 

HMB-12 

HFB-12 

41 41 36 41 36 60 – 65 95 – 100 70 – 80 

HMB-14 

HFB-14 

41 41 36 41 36 60 – 65 95 – 100 70 – 80 

HMB-M28 

HFB-M28 
50 50 46 50 46 90 – 95 135 – 140 90 – 100 

HMB-18 

HFB-18 

50 50 46 50 46 90 – 95 135 – 140 90 – 100 

 

Istruzioni di montaggio 
(segue) 


