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Valvole di non ritorno di tipo magnetico 

 

 

 

 

 

 

 

Caratteristiche 

   

 

Le valvole di non ritorno di tipo magnetico IGLOO serie CVA sono progettate per l'installazione in impianti 

frigoriferi commerciali e in impianti di condizionamento dell'aria residenziali e industriali. Garantiscono il 

flusso del fluido refrigerante in un'unica direzione, impedendo il riflusso grazie all'attuatore magnetico che 

assicura elevati standard di affidabilità. 

La pressione di progetto (PS) fino a 52 bar e l'intervallo di temperatura ammesso da -40 °C a +150 °C 

consentono un'installazione sicura e affidabile anche negli impianti con refrigeranti a bassa temperatura di 

ebollizione come R32, R290 e R1270, nonché nelle applicazioni con elevate temperature di mandata. 

• Garantisce il solo flusso nella direzione corretta 

• Elemento di chiusura magnetico per elevati standard di affidabilità 

• Design compatto ed ermetico senza rischio di perdite esterne: 
particolarmente indicato per applicazioni con refrigeranti infiammabili 

• Corpo valvola in rame con raccordi a saldare ODS 

• Filtro meccanico integrato (strainer) con mesh 40 

• Basse perdite di carico in esercizio 

• Campo di temperatura: da -40 °C a +150 °C 

• Pressione massima di esercizio: 39 bar (fino a 5/8” - 16mm) o 52 bar (fino a 
7/8” - 22 mm) 

• Certificata CE secondo la Direttiva PED 2014/68/EU 

• Prodotto collaudato al 100% 
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Approvazioni 

Dati tecnici 

 

 

Fornitura standard 

 

Modelli ordinabili 

 

 

 

 

 

 

CE (PED, RoHS, REACH), EAC 

 
Adatto per refrigeranti HC, HFC, HFO (e le loro miscele) 

 

Serie CVA di tipo magnetico 
-40 ÷ +150 °C 

-40 ÷ +300 °F 

52bar (750psig) fino a 5/8” (16 mm) 
39bar (560psig) fino a 7/8” (22mm) 

 

Serie CVA, di tipo magnetico 

Mod. 
Connessioni ODS 

Delta P 
Apertura 

Kv (m3/h) PED 2014/68/EU 

mm inch bar UNI 9182:2010 Classe di rischio 

CVA-6 - O.D. 3/8″ 0,2 1,3 

Esente 
Art.4 Par.3 

CVA-8 - O.D. 1/2″ 0,2 2,5 

CVA-10 O.D. 16mm O.D. 5/8″ 0,2 2,8 

CVA-12 O.D. 19mm O.D. 3/4″ 0,5 4,5 

CVA-14 O.D. 22mm O.D. 7/8" 0,5 7,2 

 

Le valvole vengono fornite confezionate singolarmente all’interno di scatole di cartone 
comprensive di istruzioni di montaggio e certificato CE. 

Valvole di non ritorno di tipo magnetico 


